
Depuis plus de 40 ans

https://adfastcorp.com/compatibilite-silicones/


MURS RIDEAUX ANODISÉS

ATTENTION TEST :*Testé jusqu’à 70°C (158°F). Au-dessus de 70°C (158°F) une migration du bitume est observée. 
**ATTENTION COULEUR TRANSLUCIDE : *Non recommandé avec les versions translucides 
***ATTENTION DÉCOLORATION: *Possibilité de décoloration avec scellant translucide, blanc ou de couleur pâle.

ADSEAL 4500 
SERIE

ADSEAL 
PRODUCTION 4550 

SERIE
ADSEAL 461-03 ADSEAL LM 4600 

SERIE
ADSEAL DWS 4580 

SERIE
ADSEAL STRUCTURAL 

4940 SERIE
ADSEAL DWSP 1940 

SERIE

ALUMICOR X X X X X X

AD PRÉVOST X X X X X X

KAWNEER X X X X X X

ALUMICO X X X X X X



UNITÉS SCELLÉES

ATTENTION TEST :*Testé jusqu’à 70°C (158°F). Au-dessus de 70°C (158°F) une migration du bitume est observée. 
**ATTENTION COULEUR TRANSLUCIDE : *Non recommandé avec les versions translucides 
***ATTENTION DÉCOLORATION: *Possibilité de décoloration avec scellant translucide, blanc ou de couleur pâle.

ADSEAL 4500 
SERIE ADSEAL 4520

ADSEAL 
PRODUCTION 4550 

SERIE
ADSEAL 461-03 ADSEAL LM 4600 

SERIE
ADSEAL DWS 4580 

SERIE
ADSEAL STRUCTURAL 

4940 SERIE
ADSEAL DWSP 

1940 SERIE
ADSEAL SETTING 

BLOCK 20-XXX

MOMENTIVE IGS 3743 X X X
MOMENTIVE IGS 3723 X X
DOW CORNING 982 X X X

CARDINAL X
HB FULLER HL-5160-C X X X X X X X X
HB FULLER HL-5153-A X X X X X X X X
HB FULLER HL-5153-B X X X X X X X X

HB FULLER HOT MELT BUTYL X X X X X X
HB FULLER HL5500 X X X X X X X X
HB FULLER HL5180 X X X X X X X X

KOMMERLING GD 115 X X
KOMMERLING GD 116 X

KOMMERLING GD 920D X X X
KOMMERLING ISOMELT R X X X X X X X X

KOMMERLING KODIMLELT IG X X
FENZI THIOVER POLYSULFIDE X X** X

FENZI BUTYLVER X X** X
FENZI POLIVER X X**

FENZI HOTVER A+ HOT MELT X X**
FENZI SEALVER SILICONE X X**

MOMENTIVE IGS 3760 X*** X*** X*** X*** X***
QUANEX DURASEAL SPACER X X



MEMBRANES

ATTENTION TEST :*Testé jusqu’à 70°C (158°F). Au-dessus de 70°C (158°F) une migration du bitume est observée. 
**ATTENTION COULEUR TRANSLUCIDE : *Non recommandé avec les versions translucides 
***ATTENTION DÉCOLORATION: *Possibilité de décoloration avec scellant translucide, blanc ou de couleur pâle.

ADSEAL 4500 
SERIE

ADSEAL PRODUCTION 
4550 SERIE ADSEAL 461-03 ADSEAL LM 4600 

SERIE
ADSEAL DWS 4580 

SERIE
ADSEAL STRUCTURAL 

4940 SERIE
ADSEAL DWSP 1940 

SERIE
ADSEAL STRUCTURAL 

4940HV SERIE
ADSEAL 45XX 

SERIE

3M 3015 X X X X X X X X

3M 3015NP X X X X

3M 3015TWF X X X X X X X X

BLUESKIN SA X** | X*** X** | X*** X X** | X*** X** | X*** X***

BLUESKIN SA LT X** | X*** X** | X*** X** | X*** X***

BLUESKIN TWF X** | X*** X** | X*** X X** | X*** X** | X*** X

CARLISLE FIRE RESIST BARRITECH VP X X

DUPONT™ FLEXWRAP NF X** | X*** X** | X*** X** | X*** X** | X*** X*** X** | X***

DUPONT™ STRAIGHTFLASH™ X** | X*** X** | X*** X** | X*** X** | X*** X*** X** | X***

DOWSIL ALLGUARD X X X X

GE ELEMAX 2600 X

IKO ACRYLICSTICK SA X X X X

MASTERWALL ROLLERSHEILD RS X

MASTERWALL SUPERIORFLASH X

PROTAN MEMBRANE DE TOIT EN PVC X X

SOPRALEM FLAM 250GR X** | X*** X** | X**

SOPRASEAL STICK 1100TC X**|X*** X** | X*** X** | X*** X*** X**|X***

SOPRASEAL STICK FLASHPRO X**|X*** X**|X*** X**|X*** X***

SOPREMA SOPRASOLIN X** | X*** X** | X*** X*** X** | X*** X

TEDLAR PVF 2.0 MILS DUPONT X X



MEMBRANES

ATTENTION TEST :*Testé jusqu’à 70°C (158°F). Au-dessus de 70°C (158°F) une migration du bitume est observée. 
**ATTENTION COULEUR TRANSLUCIDE : *Non recommandé avec les versions translucides 
***ATTENTION DÉCOLORATION: *Possibilité de décoloration avec scellant translucide, blanc ou de couleur pâle.

ADSEAL 4500 
SERIE

ADSEAL PRODUCTION 
4550 SERIE ADSEAL 461-03 ADSEAL LM 4600 

SERIE
ADSEAL DWS 4580 

SERIE
ADSEAL STRUCTURAL 

4940 SERIE
ADSEAL DWSP 1940 

SERIE
ADSEAL STRUCTURAL 

4940HV SERIE
ADSEAL 45XX 

SERIE

TREMCO EXOAIR 110AT X*** X*** X***

TREMCO EXOAIR 220 X** | X***

W.R. MEADOWS AIR-SHIELD X

W.R. MEADOWS LMP X** | X*** X** | X*** X** | X*** X** | X*** X** | X*** X** | X***

W.R. MEADOWS LSR X** | X*** X** | X*** X** | X*** X** | X*** X** | X*** X** | X***

WINDOWWRAP POWERBOND® X*** X***



ACCESSOIRES D’INSTALLATION

ATTENTION TEST :*Testé jusqu’à 70°C (158°F). Au-dessus de 70°C (158°F) une migration du bitume est observée. 
**ATTENTION COULEUR TRANSLUCIDE : *Non recommandé avec les versions translucides 
***ATTENTION DÉCOLORATION: *Possibilité de décoloration avec scellant translucide, blanc ou de couleur pâle.

ADSEAL 4500 
SERIE

ADSEAL 
PRODUCTION 4550 

SERIE
ADSEAL 461-03 ADSEAL LM 4600 

SERIE
ADSEAL DWS 4580 

SERIE
ADSEAL STRUCTURAL 

4940 SERIE
ADSEAL DWSP 1940 

SERIE

ADSEAL BACKER ROD 
SR-2600 X X X X X X

PVC SETTING BLOCK 
ADSEAL SETTING 

BLOCK
X X X X X X

EPDM SETTING BLOCK 
DIST. MONT-ROYAL X* X* X* X* X*

PROTAC USHIM EPDM 
SETTING BLOCK X X

TREMCO POLYSHIM II X** X** X X** X** X

NOMAFLEX BY 
NOMACO X X X X X X X

#2 CLIPFOAM BY H-O 
PRODUCT X X X X X

TUCK TAPE 20592 X X X X

TUCK TAPE 21908 X X X X



COMPOSANTES DE FENÊTRES ET MURS RIDEAUX

ATTENTION TEST :*Testé jusqu’à 70°C (158°F). Au-dessus de 70°C (158°F) une migration du bitume est observée. 
**ATTENTION COULEUR TRANSLUCIDE : *Non recommandé avec les versions translucides 
***ATTENTION DÉCOLORATION: *Possibilité de décoloration avec scellant translucide, blanc ou de couleur pâle.

ADSEAL 4500 
SERIE

ADSEAL 
PRODUCTION 4550 

SERIE
ADSEAL 461-03 ADSEAL LM 4600 

SERIE
ADSEAL DWS 4580 

SERIE
ADSEAL STRUCTURAL 

4940 SERIE

KAWNEER 834598 X X

KAWNEER POLYAMIDE 
AA6400 X X X X X

EPDM LBE0203 X* X X* X* X*

EPDM LBE0206 X* X X* X* X*

EPDM LBE0801 X* X X* X* X*

EPDM LBE0803 X* X X* X* X*

EPDM LBE0805 X* X X* X* X*

EPDM LBE0807 X* X X* X* X*

ALUMICOR SILICONE 
EXTRUSION 2553103 X X

VICONE SILICONE EXTRUSION 
SIL70-0009 
SIL60-0008 
SIL80-0004

X X

TECHNOFORM T.B. 
PA66 GF25 X X X X X X

TECHNOFORM T.B. 
VI-75 X X X X

KAWNEER 027-475 EPDM 
EXTRUSION X X X X X X

ALUMICOR 2653403, 
2554203, 2571303 AND 

2571703
X* X* X* X*

THERMALBOND V2100 X



PEINTURES-REVÊTEMENTS

ATTENTION TEST :*Testé jusqu’à 70°C (158°F). Au-dessus de 70°C (158°F) une migration du bitume est observée. 
**ATTENTION COULEUR TRANSLUCIDE : *Non recommandé avec les versions translucides 
***ATTENTION DÉCOLORATION: *Possibilité de décoloration avec scellant translucide, blanc ou de couleur pâle.

ADSEAL 
PRODUCTION 4550 

SERIE

ADSEAL LM 4600 
SERIE

ADSEAL DWS 4580 
SERIE

ADSEAL STRUCTURAL 
4940 SERIE

ADSEAL KB 4800 
SERIE

DURANAR X X

CHRONOGLASS X X X

ENDUROSHIELD X X X X X

DURANAR XL X X X X

DURANAR X X

SW S1500 POLYURE X



VITRES-MIRROIRS

ATTENTION TEST :*Testé jusqu’à 70°C (158°F). Au-dessus de 70°C (158°F) une migration du bitume est observée. 
**ATTENTION COULEUR TRANSLUCIDE : *Non recommandé avec les versions translucides 
***ATTENTION DÉCOLORATION: *Possibilité de décoloration avec scellant translucide, blanc ou de couleur pâle.

ADSEAL 4500 
SERIE

ADSEAL 
PRODUCTION 4550 

SERIE
ADSEAL 461-03 ADSEAL LM 4600 

SERIE
ADSEAL DWS 4580 

SERIE
ADSEAL STRUCTURAL 

4940 SERIE
ADSEAL DWSP 1940 

SERIE
ADSEAL KB 4800 

SERIE

PILKINGTON ACTIV 
SELF- CLEANING GLASS X

ST-GOBAIN SSG MIRALITE 
PURE X X

KURARAY PVB X** X** X** X** X** X** X

KURARAY SENRTYGLAS X** X** X** X** X** X** X



SCELLANTS

ATTENTION TEST :*Testé jusqu’à 70°C (158°F). Au-dessus de 70°C (158°F) une migration du bitume est observée. 
**ATTENTION COULEUR TRANSLUCIDE : *Non recommandé avec les versions translucides 
***ATTENTION DÉCOLORATION: *Possibilité de décoloration avec scellant translucide, blanc ou de couleur pâle.

ADSEAL 
PRODUCTION 4550 

SERIE

ADSEAL LM 4600 
SERIE

ADSEAL DWS 4580 
SERIE

ADSEAL STRUCTURAL 
4940 SERIE

ADSEAL DWSP 1940 
SERIE

DOWSIL CWS X X X X X

DOWSIL 995 X X X X X

DOWSIL 795 X X X X X

DOWSIL 121 X X X X X

ADSEAL DWSP 1943 X



REVÊTEMENTS “Sheating”

ATTENTION TEST :*Testé jusqu’à 70°C (158°F). Au-dessus de 70°C (158°F) une migration du bitume est observée. 
**ATTENTION COULEUR TRANSLUCIDE : *Non recommandé avec les versions translucides 
***ATTENTION DÉCOLORATION: *Possibilité de décoloration avec scellant translucide, blanc ou de couleur pâle.

ADSEAL 
PRODUCTION 4550 

SERIE

ADSEAL LM 4600 
SERIE

ADSEAL DWS 4580 
SERIE

ADSEAL STRUCTURAL 
4940 SERIE

ADSEAL STRUCTURAL 
4940HV SERIE ADSEAL 45XX

GLASSROC X X X X X X



REVÊTEMENTS

ATTENTION TEST :*Testé jusqu’à 70°C (158°F). Au-dessus de 70°C (158°F) une migration du bitume est observée. 
**ATTENTION COULEUR TRANSLUCIDE : *Non recommandé avec les versions translucides 
***ATTENTION DÉCOLORATION: *Possibilité de décoloration avec scellant translucide, blanc ou de couleur pâle.

ADSEAL 
PRODUCTION 4550 

SERIE

ADSEAL LM 4600 
SERIE

ADSEAL DWS 4580 
SERIE

ADSEAL STRUCTURAL 
4940 SERIE

ADSEAL STRUCTURAL 
4940HV SERIE ADSEAL 45XX

ECLAD BRACKET

(aluminum mil finish)
X



2022-09-19
Ce document reste la propriété d’Adfast. Les informations qu’il contient ne sont données qu’à titre indicatif. Avant votre achat, contactez un expert technique d’Adfast ou votre représentant local.

Depuis plus de 40 ans

https://adfastcorp.com/compatibilite-silicones/
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